
Код изделия Мощность, Вт Вес, кг

EASY C 250M(N) 250 9,24

EASY C 400M(N) 400 10,45

EASY C 250M PH 250 7,86

EASY C 400M PH 400 9,18

EASY C 250P 250 7,72

EASY C 250P 400 9,04

EASY DECO 250M(N) 250 8,02

EASY SAT 250M(N) 250 9,42

EASY SAT 400M(N) 400 10,63

EASY DECO 250M PH 250 6,64

EASY SAT 250M PH 250 8,04

EASY SAT 400M PH 400 9,36

Code Power, W Weight, kg

Источник света:

ПРА:

Материал корпуса:

Отражатель:

Рассеиватель: 

Окраска:

Аксессуары:

Металлогалогенная или натриевая лампа
(не входит в комплект)

Индуктивный балласт. Входит в комплект

Литой алюминий

ИЗИ САТ и ИЗИ СИ - анодированный алюминий,
ИЗИ ДЕКО - прозрачный призматический поликарбонат

ИЗИ САТ и ИЗИ СИ - закаленное стекло,
ИЗИ ДЕКО - прозрачный поликарбонат

По порошковой технологии
- черный RAL 9005 (B)
- серебристый RAL 9006 (M)

См. стр. 142

Код для заказа светильника состоит из кода изделия/
диммирование (если есть) и кода цвета корпуса
Например: Easy C 250P / M
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Диаграмма направленности
для EASY C 400M PH

Диаграмма направленности
для EASY SAT 250M PH
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EASY C (IP 65)

EASY SAT (IP 65)

EASY DECO (IP 40)

ИЗИ ДЕКО (IP40)

ИЗИ СИ (IP65)

ИЗИ САТ (IP65)
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